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Automotive

Universal Classic Radio-Navigationssystem

System

1-DIN Classic Infotainment-System

Prozessor: SiRF Prima Il 1GHz

Betriebssystem: Microsoft Windows CE 6.0

512 MB RAM

256 MB ROM

8 GBINAND

Digitales Touchscreen-Display: TFT LCD/8,89 cm (3,5")
Auflésung: 800 x 480 px

Lichtsensor fir Displayhelligkeit

1x micro SDHC-Kartenschacht

1x USB 2.0-Anschluss

GPS-Anschluss

iPod-/iPhone-Anschluss

Aux-In

Verstarker: 4 x 45 W
Lautstarke/Balance/Fader/Héhen/Mitten/Béasse
Stummschaltung

MP3-Musikwiedergabe (mit ID3-Tags)

Tuner/Digitalradio

FM-/AM-Dual-Tuner

Frequenzbereich Europa, FM: 87,5-108 MHz
Frequenzbereich Europa, AM: 522-1620 kHz
Frequenzbereich USA, FM: 87,9-107,9 MHz
Frequenzbereich USA, AM: 530-1710 kHz

DAB+ Dual-Tuner (nur Europa)

Frequenzbereich, DAB+:

VHF-Band |11 174,928 - 239,200 MHz

RDS mit RDS-Text (Europa)

RBDS mit RBDS-Text (USA)
Programmspeicherplatze: 30 (jeweils fir FM/AM)
Programmspeicherplétze: 10 (DAB+)(nur Europa)
Automatische Senderliste

Manuelle Sendersuche

Manueller Senderspeicher

Hinweis: Die DAB-Funktion ist nur in Europa verfiigbar.

Bluetooth®

. Bluetooth®-Freisprecheinrichtung (Parrot FC6000TN)

. Frequenzbereich: 2402-2480 MHz

. Max. Sendeleistung: 2,5 mW

. 15 x 1250 Kontakte

. Ubertragung von Telefonbuch und Telefonprotokoll

. A2DP-Funktion (mit ID3-Tags)

. Internes Mikrofon

. Externes Mikrofon

Navigationssoftware

. Vollwertiges, integriertes Onboard-Navigationssystem

. Hochaufgeldste Full-Colour-Kartendarstellung
(800 x 480 px Auflésung)

. Optionale Pfeildarstellung

. Préazises, updateféhiges Kartenmaterial
(Latest map guarantee)

. Kartenmaterial: Europa(TomTom)

. Kartenmaterial: USA/CAN (TomTom)

. Weitere Lander optional

. Fahrspurassistent und Junction view

. 3D-Kartendarstellung inkl. Geb&ude

. Touchscreensteuerung

. Echtzeit-Verkehrsmeldungen

. Umfangreiche Datenbank an Sonderzielen (POI)

. 3D-Landmarks (z.B. Berge, Erhebungen etc.)

. TTS Engine Vocalizer (Text to Speech)

. GPS-Empféanger: CSR G3000
. TMC-Modul (nur Europa)

Abmessungen/Gewicht

. 188 x 58 x 191 mm (BxHxT)

. 1.3 kg

Lieferumfang

. 1-DIN Classic Infotainment-System
. Installierte Navigationssoftware

. GPS-Antenne

. Antennen-Signal-Verteiler (nur Europa)
. Mikrofon flr Freisprechanlage

. Einbaurahmen und Zubehér

. Geratehandbuch

Anderungen des Lieferumfanges vorbehalten.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Automotive

Universal Classic Radio-Navigationssystem

System

. 1-DIN Classic infotainment system

. Processor: SiRF Prima Il 1 GHz

. Operating system: Microsoft Windows CE 6.0

. 512MB RAM
. 256MB ROM
. 8GBiNAND

. Digital touchscreen display: TFT LCD/8.89 cm (3.5")
. Resolution: 800x480 px

. Light sensor for display brightness

. 1x microSDHC card slot

. 1xUSB 2.0 port

. GPS connection

. iPod/iPhone connection

. Aux-in

. Amplifier: 4 x 45 W

. Volume/Balance/Fader/Treble/Middle/Bass
. Mute
. MP3 music playback (with ID3 tags)

Tuner/Digital radio

. FM/AM dual tuner
. Frequency range Europe, FM: 87.5-108 MHz
. Frequency range Europe, AM: 522-1620 kHz
. Frequency range USA, FM: 87.9-107.9 MHz
. Frequency range USA, AM: 530-1710 kHz
. DAB+ dual tuner (Europe only)
. Frequency range, DAB+:
VHF band I11174.928 - 239.200 MHz
. RDS with RDS text (Europe)
. RBDS with RBDS text (USA)
. Program memory locations: 30 (each for FM/AM)
. Program memory locations: 10 (DAB+)(Europe only)
. Automatic channel list
. Manual station search
. Manual station memory

Note: The DAB function is only available in Europe.

Bluetooth®

Bluetooth® hands-free system (Parrot FC6000TN)
Frequency range: 2402-2480 MHz

Max. transmission power: 2.5 mW

15 x 1250 contacts

Transferring phone book and phone log

A2DP function (with D3 tags)

Internal microphone

External microphone

Navigation software

Full-featured, integrated onboard navigation system
High-resolution full-color map display

(800 x 480 px resolution)

Optional arrow display

Precise, updateable maps (latest map guarantee)
Map material: Europe (TomTom)

Map material: USA/CAN (TomTom)

Other countries optional

Lane assistant and junction view

3D map display including buildings

Touchscreen controls

Real-time traffic reports

Extensive database of points of interest (PQl)

3D landmarks (e.g. mountains, elevations, etc.)
TTS Engine Vocalizer (Text to Speech)

GPS receiver: CSR G3000

TMC module (Europe only)

Size/weight

188 x 58 x 191 mm (BxHxT)
1.3 kg

Scope of delivery

1-DIN Classic infotainment system
Navigation software installed

GPS antenna

Antenna signal distributor (Europe only)
Microphone for hands-free system
Installation frame and accessories
Device manual

We reserve the right to make changes to the scope of delivery.

Subject to technical changes.



